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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Bei ungekiihlten Sclileuderverdichtern ist die an die Welle abzugebende Arbeit, da das urspriinglich. rubende Gas beim Austritt die Geschwindigkeit w^ besitzt, um den Betrag w32/2 g, die Bewegungs-energie des verdichteten Gases, groBer als L, also
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Bei Verdichtung auf hohen Druck wird das Glied Aw^ftg eine geringe, bei nie-drigem Druck (Ventilatoren) eine unter Umstanden erheiliche Rolle spielen.
Zu den gleichen Ergebnissen fiihrt die an-schaulichere Darstellung mittels der Entropie-Diagramme. tjbertragt man die Zustandslinie A B in das T$-Dia£ramm, Fig. 148, Linie A^B^, dann ist die unter A1B1 liegende Flache bis zur Abszissenachse die Widerstandswarme QR oder LR im WarmemaB. Die Zusatzfla'che Lz im Druckdiagramm wird im Warmediagramm dargestellt durch Flache AiBiB±f und somit die ganze Zusatzarbeit durch die ganze Flache unter B^B^ bis zur Abszissenachse. Diese Flache ist aber andererseits, weil B± und j?/ auf einer Linie gleichen JDruckes liegen, gleich der Warmemenge, die notig wiire, um die adia-batische Endtemperatur T«ati bei unverander-lichem Druck auf die wahre Endtemperatur 2^ zu erhohen. Somit ist die gesamte Zusatzarbeit im WarmemaB
oder allgemein A(Lz
wird daher nach Gl. 2
AL=i,n fiir Gase
AL0 wird im T/S-Diagramm durch die gestrichelt schraffierte Flache dargestellt so daB die ganze echraffierte Flache die ^anze Betrieb^arbeit ist.
Im p, w-Diagramm wird L durch die Flache BHKG dargestellt. H ist der Funkt auf der Adiabate durch B, in welchem die Tern para tur wieder 2\ geworden ist. Da also von B bis H die Temperatur um T«, — T^ fallt, so ist nach Abschn. 95 die erwahnte Flache gleich cp (TQ—Tl)=---L. H kann als Schnittpunkt der Adiabate durch B mit. der Isotherme durch A bestimmt werden. Bei Dampfen tritt wegen GL 9 an Stelle der Isotherme eine Linie gleichen Warmeinhalts v Bei Gasen ist der Druck p' (der nur geometrische Bedeu'-ung hat) nach Abschn. 24schnittsanderungeh ein widerstandsfreier Gasutrom zum Zwecke der Verdichtung unter verschiedenen. Umstanden zu erleiden hat, ist in Abschn. 68 beschrieben.
